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F7 
Die Wiederherstellung der wasser- und ölabweisenden Schicht 
der Feuerwehr-Mehrschicht-Einsatzkleidung (ZOH) 
Benutzungsgebiet: 

- Wiederherstellung einer abgenutzten, nicht schmutzigen und stabilisierenden Schicht an 
der Außenseite der Mehrschichteinsatzkleidung des Feuerwehrmannes oder anderer 
Schutzkleidung, die in anderen Arbeitsbereichen verwendet wird 

- Wiederherstellung einer abgenutzten wasserabweisenden Schicht an den 
Textilfeuerwehreinsatzhandschuhen 

Physikalisch-chemische Eigenschaften des Produktes: 
Aussehen  Dichte bei 20 °C (kg/l)       pH (100% Lösung, 20 °C) 

          gelbliche Flüssigkeit ca. 1,0 <7 

 
 Applikation des Mittels und die Benutzungsbedingungen: 

a) Auf trockene, gut gewaschene, gut gespülte und zugeknöpfte ZOH kreuzweise mit dem 
Zerstäuber auf den Oberstoff das unverdünnte Mittel F 7 auftragen. Die Nicht absorbierte 
Flüssigkeit wird in den Stoff eingeklopft. Nach dem Aufsprühen wird die Kleidung 
zusammengelegt und zusammengerollt. Das Mittel wird im feuchten Zustand 30-60 min 
wirken gelassen. Nach dem Einliegen wird die Kleidung im Trockner oder im Trockenschrank 
getrocknet. Die ausgetrocknete Aufsprühschicht wird danach durch Wärme optimal bei der 
Temperatur von 160 - 180 °C etwa 30 - 90 sec stabilisiert. Bei der Stabilisierungstemperatur 
von 90 - 100 °C, 10 min., oder bei der Temperatur von 60 °C 2 x 15 min. ohne Stabilisierung 
kann man niedrigere Stabilität des Aufsprühens beim Waschen erwarten.  Bei dem richtigen 
technologischen Fortgang der Ergänzungsbearbeitung kann die Schicht des Mittels bis zu 20 
wiederholte Wäschen aushalten. 
 

b) In dem Falle, dass die technischen Bedingungen die vorgeschlagenen Bedingungen der 
Stabilisierung der wasserabweisenden Schicht der ZOH einzuhalten nicht erlauben, kann die 
Schicht im Laufe der Zeit stabilisiert werden. Die ausgetrocknete Kleidung wird im Lager an 
einem Kleiderbügel hängen gelassen, um sie etwa 7 bis 10 Tage lang zu stabilisieren. 
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trockene, gut gespülte ZOH Mittelmenge Dauer der Lösungswirkung 

Jacke  250-270 ml des 
Konzentrates auf die 
Außenschicht 

30-60 min. und danach die Schicht durch 
Wärme austrocknen und stabilisieren 
 

Hose 250-230 ml des 
Konzentrates auf die 
Außenschicht 

30-60 min. und danach die Schicht 
durch Wärme austrocknen und 
stabilisieren 

Textilhandschuhe Konzentrat bis zum 
Durchnässen der 
Außenschicht 

30-60 min. und danach die Schicht durch 
Wärme austrocknen und stabilisieren  

 
Materialverträglichkeit: 

Applikation des Mittels ist 
geeignet 

Zur Erneuerung der wasser-und ölabweisenden Bearbeitung von den 
Aramidfasern, Polyester- und Baumwollfasern und deren Gemischen sowie 
von Polyamid, sofern die Trocknungs- und Sprühstabilisierungstemperaturen 
den Stoff nicht beschädigen dürfen. 
Das Mittel selbst beschädigt normalerweise keine Textilmaterialien oder 
Färbungen, es ist chemisch inert. 

Applikations des Mittels ist 
ungeeignet 

Zur Erneuerung der wasser- und ölabweisenden Bearbeitung von Textilien 
ungenügend gewaschen, gespült oder anders beschädigt 

Hinweis: der Lieferant empfiehlt die Eignung der Applikation des Mittels auf empfindliches Material zu überprüfen. 
 

 Angaben zur Zusammensetzung und zu den Gefahren des Mittels: 
Das Produkt enthält: Fluorkohlenwasserstoffe CF6 und ein Konservierungsmittel 
Gefahrenhinweise: Das Mittel ist weder gesundheits- noch umweltgefährdend. Anweisungen zur sicheren 
Handhabung und andere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt und auf der 
Produktetikette. 

 
 Anweisungen zur Manipulation und Lagerung: 
Manipulation: Halten Sie die allgemeinen hygienischen Vorschriften für die Arbeit mit den Chemikalien ein. 
Verhindern Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen, benutzen Sie die persönlichen Arbeitsschutzmittel 
und halten Sie die Arbeitsgrundsätze mit den chemischen Stoffen ein.  Sorgen Sie für eine wirksame Belüftung 
des Arbeitsplatzes. 
Hersteller empfehlt nicht: die Benutzung des Mittels zum anderen Zweck als für welchen es bestimmt ist. 
Lagerung: nur in den Originalverpackungen bei der Temperatur von 5 bis 25°C außer der direkten Wirkung der 
Sonnenstrahlung und der Heizquelle lagern. Beachten Sie die Anweisungen auf der Etikette des Mittels 
angeführt. 
Verhindern Sie den Kontakt mit den Desinfektionsmitteln mit dem Inhalt vom aktiven Chlor. 
Gemeinsame Lagerung: lagern Sie im Einklang mit den gültigen Rechtsvorschriften. 
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Transport: kein Gefahrgut. 
 

Resteentsorgung: 
Nicht verbrauchte Reste entsorgen Sie als Gefahrabfall (N 20 01 29). Die Verpackung kann man nach 
dem gründlichen Spülen in den sortierten Abfall geben. Weitere Informationen sind im 
Sicherheitsdatenblatt des Produktes angeführt. 

 
 Verpackung und Haltbarkeit (Dauer der Lagerfähigkeit): 

Verpackungstyp Lagerdauer  Weitere 
Informationen 

 
500mL PE Flasche mit  

Zerstäuber 

24 Monate ab 
Herstellungsdatum auf der 
Erzeugnisetikette angeführt 

 
- 
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