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•  moderne antistatische Flammschutzhaube für die Feuerwehr, zweilagig
•  hergestellt aus inhärenten unbrennbaren Naturmaterialen
•  elastisches feines Rippengestrick mit hohem Tragekomfort
•   hoher Anteil an Merinowolle hält den Körper trocken
•  norwegische Markenqualität

Lenzing FR® ist registrierte Schutzmarke der Firma LENZING AG.  Nega-stat® ist registrierte Schutzmarke der Firma William Barnet and Son, LLC.
Devold® ist registrierte Schutzmarke der Firma Devold of Norway AS. GoodPRO® ist registrierte Schutzmarke der Firma GoodPRO, s.r.o.

DEVOLD 

Flammschutzhaube SAFE

MATERIAL

50% Lenzing FR® / 40% Merinowolle / 8% Polyamide / 2% Nega-Stat®     230 g/m2     
           
                    

• Reduzierung des Risikos von Hitzestress
• sehr geringe hitzebedingte Schrumpfung

• maximale Feuchtigkeitsabsorption
• besonders schnellen Abtransport der Feuchtigkeit

269 817 950

EINSATZGEBIET:
•   erste Fundamentschutz- und Funktionsschicht, erhöht wesentlich den 

Schutz, die Sicherheit und besonders den Komfort der Benutzung vom 
beliebigen Einsatzanzug

EN 13911 IEC 61482-2EN ISO 11612 EN 1149-5
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